
INSTRUKCJA  MONTAŻU  OBUDOWY  KOMINKOWEJ 

Z  KAMIENIA  NATURALNEGO  
 

 

Przed rozpoczňciem rob·t montaŨowych naleŨy zapoznaĺ siň z niniejszŃ InstrukcjŃ. 

W instrukcji przedstawiono opis kolejnych krok·w w trakcie montaŨu obudowy kominkowej. 

 

Montaż obudowy i wkładu kominkowego należy zlecić firmie lub montażyście 

posiadającym stosowne kwalifikacje. 

 

 

Roboty montaŨowe powinny zostaĺ poprzedzone sprawdzeniem podğoŨa na kt·rym 

postawiony zostanie kominek, a takŨe odbiorem kominiarskim komina do kt·rego 

podğŃczony zostanie wkğad kominkowy. 

 

PodğoŨe sğabe winno byĺ wzmocnione stosownie do zaleceŒ fachowca w tym zakresie. 

Materiağy palne pokrywajŃce podğoŨe winny byĺ usuniňte i zastŃpione materiağami 

niepalnymi, takimi jak : pğytki ceramiczne, kamieŒ itp.  

 
MONTAŻ   OBUDOWY  :    

 

1.   Po zgromadzeniu wszystkich materiağ·w i narzňdzi rozpoczynamy stawianie obudowy 

      od uğoŨenia element·w nr 1 i 2 parteru.  Elementy te mocujemy do podğoŨa oraz Ŝciany 

      klejem do pğytek ceramicznych typu  Ceresit lub Atlas. 

2.   W wyciňcia na Ŝciankach czoğowych element·w nr 1 i 2 wkğadamy i mocujemy 

      ğuczek  -  element nr 3.  W zaleŨnoŜci od modelu obudowy, naleŨy dokleiĺ pğytki 

      kamienne   nr 1*  i  nr 2* do element·w nr 1 i 2. 

3.   Pomiňdzy elementami nr 1 i 2  wykonujemy konstrukcjň z bloczk·w betonu kom·rkowe- 

      go i profili stalowych zamkniňtych  / np. o przekroju  30 x 50 mm /  na kt·rej postawimy 

      wkğad kominkowy oraz oprzemy nakrywy boczne  /elementy nr 5 i 6/ jak r·wnieŨ element 

      pod wkğad ï nr 4.  RozwiŃzanie to pokazano na rysunku. Zamiennie, pod wkğad 

      moŨna zastosowaĺ stelaŨ stalowy z profili stalowych zamkniňtych o wymiarach jak 

      wyŨej lub wykonujemy podporň pod wkğad uŨywajŃc do tego bloczk·w z betonu 

      kom·rkowego, cegieğ lub innych materiağ·w niepalnych. Rzut tego rozwiŃzania pokazano 

      na rysunku.  WysokoŜĺ konstrukcji na kt·rej stanie wkğad, naleŨy rozmierzyĺ w ten  

      spos·b, aby uzyskaĺ odlegğoŜĺ pomiňdzy doğem fasady wkğadu a elementem pod wkğad 

      / element nr 4  /  odlegğoŜĺ okoğo  0,5 cm 

4.   Wnňkň pod wkğadem grzewczym ï a ŜciŜlej jej Ŝcianki boczne, wykaŒczamy materiağami 

      niepalnymi np. pğytami G-K ognioodpornymi, gipsem, ceramikŃ itp. 

5.    Na przygotowanej konstrukcji ukğadamy element pod wkğad ï nr 4; nakrywy boczne 

       nr 5 i 6  oraz wkğad kominkowy.  W zaleŨnoŜci od modelu obudowy element nr 4 moŨe 

       byĺ w jednej pğaszczyŦnie z nakrywami bocznymi lub moŨe byĺ osadzony niŨej 

       o okoğo 1 do 2 cm od nakryw bocznych. 

       NaleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ zasady, Ũe pomiňdzy wkğadem a ŜcianŃ i elementami 

       obudowy kominkowej musi pozostaĺ Ăpustka powietrzna o szer. 5 do 8 cm  -  zapewnia 

       ona prawidğowŃ cyrkulacjň powietrza wok·ğ wkğadu. Nie dotyczy to fasady wkğadu.  

6.    W przypadku stosowania systemu DGP  / dystrybucja gorŃcego powietrza / na wkğad  

       naleŨy nağoŨyĺ dystrybutor gorŃcego powietrza, a nastňpnie na nakrywach bocznych 

       ustawiamy Ŝcianki boczne obudowy ï elementy nr 7 i 8.  Mocujemy je do Ŝciany    

       identycznie jak elementy nr 1 i 2.                                                          

       W przypadku zastosowania dystrybutora moŨemy zrezygnowaĺ z wykonania izolacji 

        Ŝcianek wewnňtrznych obudowy. ścianki boczne powinny byĺ izolowane poprzez wyklejenie ich weğnŃ     

        mineralnŃ z powğokŃ aluminiowŃ,  wzglňdnie przez zastosowanie ekranu izolujŃcego wykonanego 

       z wygiňtej w ksztağcie litery ĂUò  blachy ocynkowanej o gr. 0,7 do 0,8 mm. Ekran ten nie moŨe siň stykaĺ   

       z wkğadem kominkowym, co zapewni swobodnŃ cyrkulacjň powietrza wok·ğ wkğadu.  

7.    W gniazda na Ŝciankach bocznych wklejamy gğowiczki ï elementy nr 9 i 10 ; pomiňdzy 

       kt·rymi zawieszamy element nad wkğadem ï nr 11.  W zaleŨnoŜci od wysokoŜci 



       fasady wkğadu - element nr 11 mocujemy do gğowiczek, wzglňdnie podnosimy,  

       wkğadajŃc podkğadki dystansowe  / np. z kawağk·w pğytek ceramicznych /. 

8.    NaleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ zasady, aby pomiňdzy fasadŃ wkğadu kominkowego 

       a elementami obudowy kominkowej zachowaĺ odlegğoŜĺ min. 0,5 cm ze wzglňdu na  

       rozszerzalnoŜĺ cieplnŃ Ũeliwnego lub stalowego wkğadu kominkowego. 

9.    KoŒcowym etapem montaŨu obudowy, jest osadzenie belki drewnianej.  Belka ta dostarczana jest  

       Klientowi w stanie surowym, do indywidualnego wykoŒczenia. W zaleŨnoŜci od indywidualnych  

       uwarunkowaŒ, boczne ramiona belki moŨna skr·ciĺ do ŨŃdanego wymiaru. Belkň oraz oraz element nad  

       wkğadem  / elementy nr 11 i 12 /  naleŨy bardzo starannie zaizolowaĺ weğnŃ mineralnŃ z powğokŃ  

       aluminiowŃ celem ochrony przed wysokŃ temperaturŃ. NadwieszonŃ nad wkğadem, pomiňdzy  

       gğowiczkami powierzchniň belki izolujemy przy pomocy blachy mosiňŨnej lub nierdzewnej o gruboŜci  

       okoğo 1 mm, opcjonalnie pod blachň moŨemy podğoŨyĺ papier ceramiczny o gruboŜci 1-2 mm i temp.  

       Klasyfikacyjnej 1250 ÁC. Belkň moŨna malowaĺ na dowolny kolor lakierem na bazie wodnej.   

      
UWAGI  I  ZALECENIA  

 

       -  elementy obud·w kominkowych wykonane sŃ z materiağ·w naturalnych, pochodzŃcych 

          ze szlachetnych zğ·Ũ i najlepszych ğom·w kamienia naturalnego zar·wno krajowych jak i europejskich 

      -  wszelkie przebarwienia, przerosty, mikropňkniňcia i kawerny nie sŃ wadami, lecz 

          ŜwiadczŃ o oryginalnoŜci i autentycznoŜci wyrobu   

       -  przed zamontowaniem, poszczeg·lne elementy pasowaĺ Ă na suchoò - gğowiczki 

          w obudowach z piaskowca, elementy  nr 9 i 10, moŨna ustawiaĺ jako prawe lub lewe.                                                               

       -  elementy obudowy kominkowej  / dotyczy obud·w z piaskowca  / moŨna zagruntowaĺ 

          dostňpnymi na rynku Ŝrodkami konserwujŃcymi, po uprzednim zapoznaniu siň z ich wğasnoŜciami              

          podanymi przez producenta  / preparaty np. Delfin lub CT 17 /. 

       -  w przypadku montaŨu wkğad·w grzewczych z pğaszczem wodnym, naleŨy     

           bezwzglňdnie przestrzegaĺ zasad dotyczŃcych montaŨu tych wkğad·w, okreŜlonych 

           przez ich producent·w. Armatura wewnŃtrz okapu winna byĺ zabezpieczona 

           stosownŃ, dodatkowŃ izolacjŃ.  

       -   w trakcie prowadzenia prac montaŨowych naleŨy zachowaĺ szczeg·lnŃ uwagň 

           i ostroŨnoŜĺ z uwagi na to, Ũe materiağy kamienne, zwğaszcza marmury, charakteryzujŃ 

           siň naturalnŃ kruchoŜciŃ i niskŃ odpornoŜciŃ na mechaniczne uszkodzenia 

       -   naleŨy pamiňtaĺ, aby do czyszczenia element·w kamiennych nie uŨywaĺ szczotek 

           o ostrych wğosach / np. stalowych / ;  a do czyszczenia element·w marmurowych 

           nie wolno stosowaĺ Ũadnych Ŝrodk·w majŃcych w swoim skğadzie kwasy.     

       -   kurz oraz inne sğabe zabrudzenia usuwaĺ naleŨy przy pomocy miňkkich ,suchych 

           szmatek wzglňdnie miňkkich pňdzli 

       -  mocniejsze zabrudzenia oraz zaplamienia naleŨy usuwaĺ miňkkimi szmatkami lub 

           pňdzlami przy pomocy czystej, letniej wody z niewielkim dodatkiem obojňtnego 

           detergentu. Trudno usuwalne zabrudzenia usuwamy przy pomocy specjalnych 

           Ŝrodk·w do czyszczenia kamienia, zgodnie z przepisami podanymi przez ich 

           producent·w.                                                        

 

Do prac montaŨowych bňdŃ dodatkowo potrzebne nastňpujŃce materiağy,  kt·rych 

producent obud·w nie dodaje do kompletu  :   

 

-  klej do pğytek ceramicznych lub marmuru 

-  bloczki z betonu kom·rkowego o gruboŜci  6 do 10 cm lub cegğa ceramiczna 

-  profil stalowy zamkniňty  /  50 x 30 x 3 mm  / o dğugoŜci od 1,5 do 5,0 mb 

-  weğna mineralna z foliŃ aluminiowŃ gruboŜci okoğo 3 cm  albo glinokrzemianowe 

    pğyty izolacyjne o gruboŜci okoğo 3 cm  typu Varmsen lub Isol 

-  pasek blachy mosiňŨnej lub nierdzewnej o gruboŜci okoğo 1 mm 

         -  pasek papieru ceramicznego o gruboŜci 1-2 mm i temp. klasyfikacyjnej 1250 ÁC prod. RATH Polska. 

 
               

 

ŻYCZYMY  WIELU  MIŁYCH  CHWIL  PRZED  SWOIM  KOMINKIEM 



NOTATKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

                                                    WARUNKI    GWARANCJI   
 

 
Producent udziela 12-miesięcznej gwarancji na trwałość elementów obudowy kominkowej. 
 

Obudowa kominkowa wykonana jest z elementów kamiennych z najlepszych europejskich łomów kamienia 

naturalnego.  Elementy wykonane są w fakturze polerowanej lub półpolerowanej. Są to materiały „żywe” , 

które mogą charakteryzować się niewielkimi różnicami w kolorze, strukturze, żyłkowaniu czy tez 

inkluzjach  

i mikropęknięciach właściwych dla danego materiału, a więc nie są one oznaką wad kamienia naturalnego. 

Wymiary naszych obudów kominkowych mogą wykazywać niewielkie odchylenia wynikające z rodzaju 

obróbki 

kamienia i jeżeli pozostają one w granicach dopuszczalnej tolerancji nie mogą być uznane za wady 

fabryczne. 

 

Z uwagi na to, że materiały marmurowe z których wykonane są obudowy i portale są mało 

odporne na mechaniczne uszkodzenia, zarysowania lub zaplamienia – stąd też w trakcie prac montażowych        

u klienta należy dołożyć dużo starań i uwagi, aby uniknąć takich takich uszkodzeń.  Uszkodzenia takie nie 

mogą bowiem zostać uznane za wady objęte warunkami gwarancji. 
Do czyszczenia i konserwacji poszczególnych elementów obudowy stosować należy wyłącznie środki do tego 

przeznaczone zgodnie z wskazaniami producenta. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu na miejscu montażu, na skutek 

niewłaściwej 

eksploatacji wyrobu, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych i zaplamień. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak np. powodzie lub 

pożary. 

Gwarancja rozpatrywana będzie jedynie w przypadku gdy montaż obudowy wykonany został przez osobę 

z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcją montażu dołączoną do 

każdej obudowy. 
 

W przypadku zgłoszenia niezasadnej reklamacji, Klient będzie miał obowiązek zwrócenia poniesionych 

przez gwaranta kosztów transportu, demontażu i naprawy / robocizna + materiały / obudowy. 

W razie konieczności wykonania naprawy wkładu grzewczego lub innych tego typu prac, 

które wiązały by się z demontażem części elementów obudowy – producent obudowy 

kominkowej nie pokrywa tych kosztów. 
 

Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie wypełnionej i podpisanej karty 

Warunki Gwarancji.   
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INSTALATORA MONTAŻYSTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 


